
Die Wohnsiedlung Rütihof in Zürich Höngg der 

Liberalen Baugenossenschaft Höngg wurde 1985 - 

1986 erstellt. Sie besteht aus drei identischen Terrassen-

häusern mit je 16 Wohnungen, einem Rundhaus mit 

12 Wohnungen, dem Büro der Genossenschaft sowie 

einer Tiefgarage. Die Liegenschaft zeigte sich gepflegt 

und gut erhalten. Anstehende Unterhaltsarbeiten wie 

Gebäudehülle und Treppenhäuser wurden ausgeführt, 

jedoch entsprachen die meisten Bauteile im Inneren 

nicht mehr dem heutigen Stand und verursachten hohe 

Unterhaltskosten.

Die Genossenschaft entschloss sich zur Sanierung von 

Küchen, Bädern, Steigzonen, Wohnungstüren, Fenster-

anlagen und Terrassen bzw. Flachdächern im bewohnten 

Zustand. Mit dem Ziel, die Wohnungen zeitgemäss aus- 

zustatten und nahende Bauschäden zu vermeiden, wurde 

ein Planerwahlverfahren ausgeschrieben mit Fokus 

auf Entlastung der Bewohner während der Bauphase. 

Dieses konnte arc Architekten für sich entscheiden.

Sanierung
Siedlung Rütihof
Zürich Höngg
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Rahmen: Stahlprofile
RRW 80/80/6.3 (S355) verzinkt

OK Plattenbelag

UK Sichtschutzlatte =
UK Fassade Gerätehaus

OK Betondecke Bestand
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Flüssigkunststoff-Abdichtung 120 mm
über Belag, mit Finish-Anstrich RAL 7031
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Innenrohr 60/60/6.3mm (S355) verzinkt
mit Rahmen verschraubt

Fussplatte 200/200/25mm (S355) verzinkt,
mit 4 Hilti HVU-HAS M16 verschraubt,
gem. Statik, Gefälle unterfüttern!

Fussstütze 60/60/6.3 (S355)
mittels Kehlnaht a = 6mm rundum
an Fussplatte geschweisst
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Abschlussblech verzinkt oben
und an den beiden Enden
B = 200mm, d = 5mm
20mm über Holzlatten überstehend

Beidseitig Holzlatten 60/40mm feinjährige Lärche mit
Edelstahl-Senkkopfschrauben in verzinkten Stahlrahmen verschraubt

Achsabstand Lattung 90mm bzw. 45mm versetzt
gemäss Detailgrundriss

Evtl. zusätzliche Winkel zur Verschraubung
der Holzlatten
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Sanierung Rütihof
Im oberen Boden 31-55, Geeringstrasse 48 a-m

8049 Zürich
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Höhe EG Treppenhaus Rundhaus 1 = 516.79 M.ü.M
Höhe EG Treppenhaus Terrassenhaus 2 = 505.59 M.ü.M
Höhe EG Treppenhaus Terrassenhaus 3 = 505.39 M.ü.M
Höhe EG Treppenhaus Terrassenhaus 4 = 504.82 M.ü.M
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Rahmen: Stahlprofile
RRW 80/80/6.3 (S355) verzinkt

Fussplatte 200/200/25mm (S355) verzinkt,
mit 4 Hilti HVU-HAS M16 verschraubt,
gem. Statik, Gefälle unterfüttern!

Fussstütze 60/60/6.3 (S355)
mittels Kehlnaht a = 6mm rundum
an Fussplatte geschweisst
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Sichtschutz Terrasse Detail

Detail: Sichtschutz (unten)

Sichtschutz oben

Ansichten Sichtschutz siehe Schnitte M 1/50

Stützenabstände siehe Grundrisspläne M1/50

Sichtschutz Grundriss

N
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Gez.Revisionen Nr. Änderungen

Legende schwarz = bestehend

rot = neu

best. Bauteile

Abbruch Wand
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Objekt 301 Sanierung Rütihof
Im oberen Boden 31-55, 
Geeringstrasse 48 a-m

Bauherrschaft
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arc Architekten AG
Binzstrasse 39, 8045 Zürich

Architektur

Baumanagement

Tragwerksplanung

HLS

Elektroplanung

Bauphysik Akustik

Abbruch fixe Einbauten

Neue Wand

blau = noch nicht entschieden
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Gefälle
Metallfensterbank
Fensterbank in Stein
Verbundraffstoren
Kurbel
Motor
Bodenfläche
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Oberkante
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Dachwasser
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Speier
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Decke
OK roher Boden
OK fertiger Boden
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OK fertige Brüstung
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OK fertige Schwelle
OK fertige Schwelle
UK fertiger Sturz
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alt (Abbruch)
bestehend (bleibt)

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf eigene Verantwortung 
am Bau zu kontrollieren. Abweichungen und Unstimmigkeiten sind unverzüg-
lich der örtlichen Bauleitung mitzuteilen.
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Liberale Baugenossenschaft Höngg
Im oberen Boden 31, 8049 Zürich
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best. Treppenhaus EG
OK.F.B.= ± 0.00 = 516.79 M.ü.M

B 07.01.2016 ph Vorlage Vorprojekt für Vorstandssitzung 15.01.2016 (auch DIN A3 in M1/100)

ph11.02.2016C Vorprojekt gemäss Entscheid VS vom 15.01.2016

phD 13.06.2016  Vorabzug prov. Ausführungsplanung/ Entscheide BK 13 (18.05.16)
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301_050_AP_TH_SC_jjmmtt.dwg/pdf

14.12.2015

F 09.01.2017 dd Wohnungstrennwände, Fenster, Türen, Terrassen

ddG 02.03.2017 Terrassengestaltung

Unsere Leistungen

• Planerwahlverfahren

• Generalplanung

• Projektierung

• Koordination Fachplanung

• Ausführungsplanung
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Die Bauarbeiten wurden in die drei 

Phasen Fensterersatz, Erneuerung 

von Küchen und Bädern sowie 

Dach- und Terrassensanierungen 

aufgeteilt und in zwei parallel lau-

fenden Losen vergeben.

Durch Umstrukturierung und Öff-

nung der Küchenräume und Ergän-

zung der Badezimmer mit zusätz-

lichen Apparaten wurden räumlich 

grössere Freiheiten geschaffen.

Alle Terrassenflächen wurden bau-

physikalisch saniert und Oberflä-

chen, Gerätehäuser sowie Sicht-

schutzwände erneuert.

Längsschnitt Terrassenhaus

Neue Küchen mit Kochinsel

Sanierte Bäder Sichtschutz auf Terrassen


